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SOFTWARE

PeakTech
Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4
22926 Ahrensburg

Telefon: 04102 42343/44
Fax: 04102 43416

Produkte  Stromversorgungen / Netzgeräte  DC Linear Labornetzgeräte (galvanisch getrennt)  PeakTech® 6075

PeakTech® 6075 ART-NR.: P 6075

Digital Labornetzgerät, 2 x 0 - 30 V/0 - 5 A DC, 5 V/3 A fest
mit USB

Digital gesteuertes, hochpräzises Gleichspannungsnetzteil mit stufen- 
loser Spannungs- und Stromeinstellung. Ein moderner Mikroprozessor
steuert die Erzeugung, Anzeige, Kontrolle sowie die Absicherung von
Spannung, Strom. Diese Technologie verbessert die Genauigkeit der
Erzeugung und Steuerung; darüberhinaus erleichtert sie die Bedienung
und das Ablesen von Werten. 
Fernerhin ist hervorzuheben, dass die Spannung über den gesamten
Bereich mit Hilfe des Zahlentastenfelds fest eingestellt werden kann,
wodurch der Bedienkomfort erhöht wird und überflüssige, ungenaue
Arbeitsschritte verhindert werden.

25 mm LED-Anzeigen für Spannung und Strom

Strom- und Spannungsvorwahl bei abgeschaltetem Ausgang

Ausgang schaltbar

USB Schnittstelle zur Fernsteuerung

PC Software für Zeitprogramme

Überlastschutz und kurzschlussfest

4 mm Sicherheitsbuchsen

Sicherheit: EN-61010

Safety-Transformer: EN 61558 - 2 - 6

Zubehör: Netzkabel, Software CD, USB-Kabel und
Bedienungsanleitung

Ausgangsspannung 2 x 0 - 30 V DC

Ausgangsstrom 2 x 0 - 5 A DC (5V/3 A fest)

Ausgangsleistung 2 x 150 W

Restwelligkeit (U) 0,5 mV eff

Restwelligkeit (I) 3 mA eff

Betriebsspannung 115/230 V AC; 50/60 Hz

Abmessungen (BxHxT) 260 x 165 x 350 mm

Gewicht 9,5 kg

EAN-13 4250569401466
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